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und Infosund Infos

Wenn eine Dämmung von außen, aus 
welchem Grund auch immer, einfach 
nicht möglich ist, bietet eine sichere In-
nendämmung eine sehr gute Alternative. 

Unser Innendämmsystem wird basiert auf 
Holzweichfaser und Lehm. Das Besonde-
re: Bereits AB WERK sind die Dämmplat-
ten mit einer Schicht Lehmputz vorgefer-
tigt, so dass Arbeitsschritte gespart und 
Trocknungszeiten gekürzt werden. 

Eine kompakte Übersicht über das Sys-
tem bieten unsere Produktfilme on-
line auf www.tonis.de/down-
load. Gern versenden wir bei Interesse 
auch unser separates Infoprospekt. 

Schwermecketal 6a
59846 Sundern-Stockum

Tel.:  0 29 33 - 40 63
Fax: 0 29 33 - 7 76 57

info@tonis.de
www.tonis.de
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SONDERAUSGABE Mineralwolle

TONISinnenTONISinnen - intelligente Innendäm-
mung aus der Praxis für die Praxis! 

 Die Reaktion unserer Kunden bei 
der ersten Beratung ist fast immer 
dieselbe. Geht es um das Thema 
Glaswolle, erschrecken viele Men-
schen und sehen vor ihrem geisti-
gen Auge die gelbe Mattenware, 
sie  fühlen das elendige Kribbeln 
auf ihrer Haut und gesund kann 
das Zeug schließlich auch nicht 
sein.... Nachhaltig, ökologisch 
schon mal gar nicht – und über-
haupt: Gehört dieser Dämmstoff 
nicht sogar auf den Sondermüll?? 
Die Glaswolle hat mit vielen Vorur-
teilen zu kämpfen. 

Mit dieser Zeitung wollen wir 
natürlich uns, unser Unternehmen 
und unsere Leistungen vorstellen 
und bestenfalls ganz nebenbei 
auch neue Auftraggeber gewin-
nen. Wir möchten gleichzeitig 
aber eine Lanze brechen für die 
Dämmung mit Mineralwolle – sie 
hat so viel zu bieten.  

Und um die Frage nach der Alter-
native zu beantworten: Natürlich 
gibt es Eine! Ob sie Sinn macht 
und das gewünschte Ziel erreicht, 
steht auf einem ganz anderen 
Blatt. 

„Gibt es eine Alternative??”

Michael Glingener, 
Geschäftsführer Tonis Gebäudedämmung

Als Glaswolle bezeichnet man einen 
Dämmstoff aus der Gruppe der Mineral-
wolldämmstoffe, zu der auch die Stein-
wolle zählt. Die bei uns zum Einsatz 
kommende Glaswolle wird bis zu 80 % 
aus Altglas hergestellt. Damit trägt die 
Glaswolle bereits bei ihrer Herstellung 
zur Ressourcenschonung bei. Das Sam-
meln von Altglas in Glascontainern lohnt 
sich also.
Ein wesentlicher Produktvorteil der Glas-
wolle liegt in seiner Nichtbrennbarkeit. 
Wir bei Tonis Gebäudedämmung ver-
trauen auf die Produktpalette von Knauf 
Insulation Supafil. Diese Produkte 
sind in die europäische Baustoffklasse 
A1 eingeteilt und besitzen damit beste 
brandschutztechnische Eigenschaften. 
Zudem wurde bei der Herstellung auf 
Flammschutzmittel oder brandhemmende 
Zusätze verzichtet. 

Dämmstoffe aus Glaswolle können in vie-
len Fällen zum Einsatz kommen. Wir als 
Dämmprofis haben uns auf die 
Einblasdämmung spezialisiert. 
Fast überall wo Hohlräume exis-
tieren, können wir mit unserem 
Know-how helfen und die Glas-
wolle mittels einer speziellen Ein-
blastechnik einbringen. 

So funktioniert die Zusammenarbeit mit 
uns: 
Zur ersten Anfrage und Beratung nehmen 
Sie einfach Kontakt mit unserem Büro 
auf. Wir machen einen (gemeinsamen) 
Termin am Gebäude und unser Chef und 

Dämmprofi Michael Glingener wird vor 
Ort prüfen, ob die technischen Vorausset-
zungen für eine Einblasdämmung mit 
Glaswolle gegeben sind.  

•  Die Anwendungsbereiche der Ein-
blasdämmung Knauf Insulation  
Supafil:

•  Zur nachträglichen Dämmung von 
zweischaligem Mauerwerk

•  Zum offenen Ausblasen auf der ober-
sten Geschossdecke

•  Zur Dämmung von Hohlräumen in 
Wänden, Decken und Dächern

•  Zur Dämmung von Ausfachungen im 
Holzrahmenbau

Und das Beste zum Schluss:
Knauf Insulation Superfil erfüllt die An-
forderungen der KfW-Bank für die  
Förderung von Einzelsanierungsmaßnah-
men im zweischaligen Mauerwerk. Be-
messungswert der Wärmeleitfähigkeit = 
0,035 W/(m*K). 

Hier können z.B. Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern  einen Zuschuss 
von 20% der förderfähigen Kosten (max. 
10.000,-€ je Wohneinheit) erhalten. 
Stand 01/2020
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Die Einblasdämmung eignet sich her-
vorragend um Hohlräume nachträglich 
und wärmebrückenfrei  zu dämmen. 
Abhängig vom Anwendungsbereich 
kommen unterschiedliche  Einblas-
dämmstoffe zur Ausführung. Die nach-
folgend beschriebenen Produktvorteile 
gelten für alle Artikel:

•  Hohe Verdichtung, dadurch setzungs-
sicher

• Resistent gegen Schimmelbefall
•  Frei von Zusätzen wie Boraten oder 

anderen Flammschutzmitteln
• Kein Verrotten
• Brandschutz durch Baustoffklasse A1
•  Wärmebrückenfreie Herstellung 

durch komplettes Ausblasen der 
Hohlräume direkt auf der Baustelle 
zu verarbeiten

Anwendungsbereiche der Kerndäm-
mung: 
• zweischaliges Mauerwerk 
• oberste Geschossdecken
• Ausfachungen von Wänden, 

Decken und Dächern im Holzrahmen-
bau Gemäß der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung des DIBt dürfen 
Knauf Insulation Supafil Dämmstoffe 
nur durch geschulte Verarbeiter einge-
bracht werden. 
Die Firma Tonis Gebäudedämmung 
ist seit mehr als 25 Jahren ein entspre-
chend zertifizierter Fachbetrieb.  

Durch die regelmäßige Teilnahme an 
erforderlichen Re-Zertifizierungen stel-
len wir eine gleichbleibend hohe, pro-
fessionelle Ausführungs-Qualität sicher. 

Kerndämmung Die nachträgliche 
Dämmung der 
K e l l e r d e c k e 
zählt zu den 
preiswertesten 
Maßnahmen, 
die thermische 
Gebäudehülle 

zu optimieren. 
Nicht immer bietet 

eine Kellerdecke eine 
ebene Fläche, die das Anbringen einer 
Plattendämmung  wirtschaftlich möglich 
machen würde. Hier kommt unser neues 
Dämmsystem Tonis Spray-On zum Tra-
gen.
Mit dem Spray-On Verfahren bieten wir 
eine neue, innovative Lösung an. Für die-
ses einfache, effiziente Verfahren gibt es 
in Deutschland  bislang kaum Anbieter.  
Hier bieten wir eine Alternative zu dem 
aufwändigen Anbringen von Dämmplat-
ten. 
Das Verfahren ist ausgesprochen ein-
fach:
1.  Decke von Staub und losem Putz be-

freien
2. Decke grundieren
3. Den Einblasdämmstoff Tonis Spray-On 
auf die Decke sprühen lassen. Während 
des Sprühvorgangs wird dem Dämmstoff 
ein Bindemittel zugeführt.

Kellerdeckendämmung im 
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Spray – Spray – 
Verfahren

NEU OnOn

S c h a l l s c h u t z
Wunderschön erstrahlt das Hotelge-Wunderschön erstrahlt das Hotelge-
bäude des Naturhotels Steinbergs bäude des Naturhotels Steinbergs 
in den Bergen des Skigebiets Wilde-in den Bergen des Skigebiets Wilde-
wiese. Die Yogaterrasse bietet einen wiese. Die Yogaterrasse bietet einen 
atemberaubenden Ausblick. atemberaubenden Ausblick. 
Die besonders exklusiven Zimmer un-Die besonders exklusiven Zimmer un-
ter der Yogaterrasse benötigten eine ter der Yogaterrasse benötigten eine 
besondere Schallschutzmaßnahme besondere Schallschutzmaßnahme 
um Geräusche von der Terrasse zu um Geräusche von der Terrasse zu 
reduzieren. reduzieren. 
In die vorhandene Decke wurde mit In die vorhandene Decke wurde mit 
einer Stärke von ca. 25 cm Knauf einer Stärke von ca. 25 cm Knauf 
Insulation Supafil eingeblasen. Die Insulation Supafil eingeblasen. Die 
Verdichtung wurde mit 30 kg/m² an-Verdichtung wurde mit 30 kg/m² an-
gesetzt, ausgegangen sind wir von gesetzt, ausgegangen sind wir von 
einem Holz und Konstruktionsanteil einem Holz und Konstruktionsanteil 
von 20%. von 20%. 
Um den Bauherren den Unterschied Um den Bauherren den Unterschied 
zu verdeutlichen, haben wir zunächst zu verdeutlichen, haben wir zunächst 
eines der Zimmer (in der Mitte ge-eines der Zimmer (in der Mitte ge-
legen) gedämmt und das Feedback legen) gedämmt und das Feedback 
des Auftraggebers abgewartet. des Auftraggebers abgewartet. 
Nach der einstimmigen Meinung, Nach der einstimmigen Meinung, 
dass die Geräuschkulisse in den Zim-dass die Geräuschkulisse in den Zim-
mern spürbar besser geworden ist, mern spürbar besser geworden ist, 
haben wir die Decken der  weiteren haben wir die Decken der  weiteren 
Zimmer gleichermaßen gedämmt. Zimmer gleichermaßen gedämmt. 

Brandschutz- auch in

Außendämmung / Fassadendämmung
Ohne vorhandene Hohlschicht im 
Mauerwerk, wurde an diesem Ge-
bäude eine Fassade vor die bereits 
bestehende Außenwand gebaut. 

Den so entstandenen Hohlraum 
haben wir im Anschluss hohlraum- 
füllend und setzungssicher aus- 
geblasen. 

Gleich für mehrere Wohnungs-
baugesellschaften durften wir, als 
zertifizierte Brandschutztechniker, 
nachträglich die Installations- /
und Versorgungsschächte mehre-
rer Miethäuser dämmen. Die erste 
Wahl des Dämmmaterials nach den 
Vorgaben der Baustoffklasse A1 
und mindestens WLG040: KNAUF 
INSULATION PROTECT FILL.

Das Material bleibt in den Gefachen, 
verhindert die Ausbreitung von 
Brandgasen und stellt keine zusätz-
liche Brandlast dar.

Installationsschächten

TONIS...TONIS...
...wir machen das!
...wir machen das!

Ein Bauherr hatte sich bei der Beratung vorge-
stellt, nur eine Wand dämmen zu lassen. Noch 
während der Arbeiten änderte er den Auftrag 

und ließ das komplette Haus dämmen – so 
überzeugend kann Glaswolle sein!  

Der Vorteil für den Bauherrn: Es muss 
lediglich die vorhandene Einrichtung 
im Raum abgedeckt werden. An der 
Decke verlaufende Leitungen werden 
übersprüht.  Unebenheiten an der Decke 
werden in diesem Zug ganz einfach aus-

geglichen. Auch Gewölbedecken lassen 
sich mit dieser Methode nachträglich 
dämmen. 
Bis zu einer Dämmstärke von 16 cm 
können wir das Spray-On Verfahren  
einsetzen.  
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